als H.F., 2.7. oder N.F. Verstärker 


Heating: indirect by A.C. or 0.С.; 
series supply 
Chauffage: indirect раг С.А. ou С.С.; Vf = 15V 
elimentation en sörie If = 0,100 A 
Heizung: indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstrom; 
Serienspeisung 


Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 


Capacities 6,5 pF 
Capacités 0,002 pF 


Kapazitäten 
7 pF 


0,005 pF 
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PENTODE with variable mutual conductance for use as R.F. 
I.F. or A.F. amplifier 

PENTHODE & pente variable pour utilisation en amplifica- 
trice H.F., M.F. ou B.F. 

PENTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung als 
HF-, ZF- oder NF-Verstärker 


Heating : indirect;series supply Vf = 
Chauffage: indirect;alimentation série le = 100 mA 
Heizung : indirekt;Serienspeisung if = 


Dimensions in mm 
Dimensions en mn 
Abmessungen in 


Base, culot, Sockel: Y 


Dese авав Ca = 6,5 РЕ 

Capacités & 

Kapazitäten Свт = Т рі 
Cagi < 0,002 pF 
Са1ї < 0,005 pF 


Operating characteristics as H.F. or I.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice H.F. ou 
М.Р. 

| Betriebsdaten als HF- oder ZF-Verstärker 


Va = 100 200 у 
Rego = 70 70 хо 
260 
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Operating characteristics as H.F. or I.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation comme amplificatrice 
Н.Р. ou М.Р. 

Betriebsdaten als Н.Р. oder Z.F. Verstärker 

Va 100 

Bez 70 

Rk 

18281 

Vel 


1,7 
22 5,5 „AV 
1,5 >10 >10 мо 


Operating characteristics as L.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation comme amplificatri- 
ce B.F. 

Betriebsdaten als N.F. Verstärker 


Ae = 200 У; Ra = 0,2 MQ; Bei = 0,6 MQ; Rk = 


182 йо (%) аро (9) 
п | aay | am (ue? Үер) We? am 


Ig2 а, ої б duet Sp 
= a (mA) (Vo=3 Zu (Vo=5 Yo 
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Operating characteristics аз A.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice B.P. 
Betriebsdaten als NF-Verstärker 


Ae ч: = 200 V; Ва = 0,2 MQ; Rg2 = 0,6 MQ; Ву = 2 KQ 


Ig2 | Vo dtot (4) atot (£) 
ao (mA) Vi (Vo=3 Veff) (Vo=5 Ve 
1,0 1,7 


т, , 
fe Ig2 | Vo dtot (%) dtot (%) 
w) шл (ma) | Vi | (Vo=3 Vers) | (Vo=5 Verf) 
1,5 


С. Vb = 100 У; Ra = 0,2 MQ; Rg? = 0,6 MQ; Ву = 2 КО 


ator (2) dtot (%) 
(Vo=3 Veff) | (Vo=5 Veff) 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 
max. 550 Мао 
Vg2lla < 3 mA) 
Vg2(Iq = 6 mA) 
We? 
Ix 
max. 200 Vg1(Igı=+0,3uA)= 


939 4826 2. 


SC (9) 
(Vo=5 Nazz) 


Va | Ia Ig2 SC ES б 
Wa (шА) (шА) as ы (Vo=5 Vere) 
2,2 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 


Vel, 

Vg2 (Ia < 3 mA) 

Vg2 (Ia = 6 mA) 

Wg2 

Ix = 
Уві (161 = +0,3 pA) 
Bei 

Rfk 

vik 
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